mcabypres

Cabinas de pintura para
vehiculos.
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cabypres

Linea de cabinas-horno para vehiculos,
que se adaptan a tus necesidades.

- El ventilador de extraccion ayuda a evacuar el aire con
mayor facilidad en el proceso de pintado.
- Filtracion previa al modulo de extraccion.

8.
Funcién cabina ]
- El grupo de aporte inyecta aire hacia el interior después de _
ser filtrado, para conseguir la sobrepresion necesaria para

garantizar la estanqueidad de la cabina.
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Funcién horno

- Sistema de recirculacion de aire para recuperacion del
calor interior.

- Ahorro energetico debido al sistema de recirculacion.

- El uso de todo el caudal de aire en el ciclo de secado nos

permite homogeneizar la temperatura en todo el interior.
- Gran capacidad para alcanzar la temperatura de secado.

Tecnologia y calidad a su servicio. HCA bg preS{icom



Cabypres-car
La cabina puede instalar foso sobre-elevado metalico, b
con rampa exterior o con rampa interior donde no se ca Upres

9y

pueda realizar foso de obra civil.

mrcabypres-car

Disefo

- Nuestro sistema de produccion se realiza mediante
tecnologia CAD-CAM.

- El departamento de ingenieria desarrolla, disefia e
investiga nuestros productos para poder mejorar, y
evolucionar segun la demanda del mercado.

Construccién general,

- Los paneles son de tipo sandwich, en chapa prelacada y
nucleo de poliuretano con film de proteccion.

- Los paneles son macho - hembra con junta intermedia de
estanqueidad sin puente térmico.

- Los perfiles de ensamblaje son de chapa prelacada con film
de proteccion.

- Todas las cabinas cuentan con una puerta lateral de acceso
peatonal con cierre de emergencia de seguridad

Desarrollando soluciones
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Techo filtrante.

- Todo el techo esta formado por marcos metalicos
individuales que hacen mas comoda la sustitucion
de los filtros.

- Todos los marcos llevan unos junquillos para fijar
la manta filtrante, e incorporan una junta de
estanqueidad perimetral para garantizar la
estanqueidad y no permitir el paso de polvo.

- Nuestras cabinas instalan manta filtrante de
maxima calidad F5 EN 779:2002 en todo el techo. Marco techo con filtro F5.

Indicador saturacion
filtros.

Filtro cartdn plegado.

Filtro Paint stop.

Filtracion pintura.

- Las cabinas pueden instalar hasta 3 etapas
de filtracion para retencién de pigmentos.

- Lafiltracion se instala en el suelo de la cabina
o bien en moédulos anteriores a los ventiladores
de extraccion.

- Cabinas preparadas para instalar filtracion de
carbén activado, para eliminacion de COV's y
olores.

Alumbrado

- Las pantallas de alumbrado permiten iluminar el interior de forma
homogénea, eliminando las sombras.

- Los cristales son de plastico de metraquilato para garantizar la
seguridad.

- El cambio de los tubos de luz es rapido y sencillo, debido al sitema
de bisagras con cierres rapidos de presion.

- Opcionalmente se pueden instalar pantallas de alumbrado con
tubos LED para mayor eficacia y ahorro energético.

lluminacién LED opcional
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Asesoramiento técnico personalizado.

Unidad tratamiento de aire
- Se construyen en aluminio extrusionado
especial y paneles de chapa prelacada con film
de proteccién.

- El ventilador de aporte es una turbina
especialmente disefiada para mantener
constante la presion y duracién de la vida util de
los filtros

- Nuestras unidades pueden instalar una etapa
de prefiltrado G3 EN 779:2002 y una segunda
etapa de filtros bolsa G4 EN 779:2002.
Filtracién progresiva.

e T
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Filtro superficie quebrada con
manta G3 EN 779 recambiable.

Filtro bolsa G4 EN 779 con marco
metalico.

Intercambiador de calor

- Va ubicado en la U.T.A,, con aislamiento de paneles
sandwich con nucleo de lana de roca.

- Disefio aerodindmico de alto rendimiento para alcanzar
rapidamente la temperatura deseada.

- Construida en chapa de acero inoxidable AlSI 430.

- Adaptable a quemadores de gasoleo o gas.

Tambien se puede instalar
quemadores en vena de aire
de alto rendimineto.

Ventilador centrifugo.
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Servicio personalizado para cada cliente.

cabypres

Cabypres NOVA

Con NOVA, CABYPRES pone a disposicién del mercado una solucién a las necesidades de nuestros clientes
mas exigentes, en lo que a acabados, control de procesos y produccion se refiere, cumpliendo siempre con las
mas altos estandares de calidad y eficiencia existentes actualmente en el mercado, manteniendo siempre una
relacion optima COSTE-BENEFICIO.

La cabina NOVA nos permite tener un control total sobre nuestro proceso de pintado y secado, permitiendo
evaluar nuestros costes de produccion POR CADA LOTE u ORDEN DE TRABAJO.

wcabuypres

- SISTEMA Fl
- SISTEMA/DE
1/l

/

Sistema SARC.

Sistema automatico de regulacién de caudal
interior.

- Este sistema permite controlar de forma automatica y
en todo momento el caudal de aporte segun la
sobrepresion deseada.

- El controlador digital nos indica y regula la presién
interior de la cabina.

- Maxima productividad debido a la reduccién de los
tiempos de mantenimiento. Transmisor presién Controlador presostato.
- Una alarma luminosa nos indica cuando estan diferencial
saturados los filtros.

mcabypres.com
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Cabypres NOVA - Dicon

Tecnologia a tu servicio

Ventajas NOVA Cabypres

- Rapido alcance de la temperatura de consigna, y mayor homogeneidad
de la temperatura interior.

- Ahorro energético debido a la recirculacién en fase secado entre el
50-60%.

- Renovacion parcial del aire viciado en la fase secado entre un 10-15%.
- Reduccién del consumo energético de los motores en torno al 35 %
debido al sistema FULL INVERTER.

- Arranque progresivo de motores eliminando picos de consumo.

- Ahorro de hasta el 50% en iluminacién, con el sistema LED.

- Rendimiento en la combustion de hasta un 91%.

- Ahorro en los consumos de hasta un 80% debido a la funcion WAITING.
(“modo espera”).

- Reduccién de los costes de mantenimiento de los filtros de cabina.

' V77 4 Arma_rlo eléctrico t_:|e cgnt_rol y mando.
| cabypres - Mediante el armario eléctrico de control y
l ry g mando gestionamos toda la cabina.

- Controlamos el ciclo de secado, regulando
el tiempo y la temperatura deseada.
= - Controlador digital de temperatura con
: [é} S sonda PT-100.
-_—:@ @7..: - ElI armario de control c_:uenia con
|==ve o electrovalvula de corte de seguridad, que no
@ permite pintar sin la extraccion.
@ - Sistemas INVERTER para reducir el
s i consumo de los motores.

Pantalla de control tactil de 77 0 10”

El sistema Dicon es un sofiware de
gestidn y control de todos los parametros
de la cabina, pudiendo determinar cual
es el coste de cada operacion.
- Controlar de mantenimiento de los
filtros de cabina.
- Registrar y volcar facilmente datos de
produccion.
- Crear programas de trabajo
adaptados a las necesidades de
produccién, configurando temperatura,
aspiracion, inyeccion de aire y tiempo,
por segmentos para cada fase.

- Regulacidon de presidn interior en
cabina.

- Visualizacion del estado de los equipos
de trabajo y del ciclo en funcionamiento.
- Controlar y registrar datos de consumo
energético.
- Opcionalmente se puede instalar un
sistema de conexidn online, para
asistencia técnica remota.

Sistemas INVERTER
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ca bgpres*’ Servicio personalizado para cada cliente

Zonas de preparacion para vehiculos Cabypres PREPMASTER

Plenum aporte y filtracion de aire.

- El plenum superior, ayuda a dirigir el aire
hacia la zona de extraccion, facilitando la
recogida de residuos, y eliminando las
posibles particulas en suspension del
ambiente, mejorando las condiciones de
trabajo.

- Filtracion final variable en funcién del trabajo
a realizar. Eficacias G4 o F5 EN779.

- Marcos metalicos especiales con filtros
recambiables con sistema de fijacion con

lluminacioén.

- Alumbrado mediante pantallas
especiales empotradas con visor
transparente en policarbonato de
seguridad, integradas en el techo.

- Opcionalmente se pueden instalar
pantallas estancas de policarbonato de
proteccion IP-65, con reactancias
electronicas.

Modulos de extraccion.

- Construidos con prefileria de contorno de chapa prelacada en color azul
con film de proteccion, y paneles de chapa prelacada en color blanco con
film de proteccion.

- Doble etapa de filtracion progesiva de gran superficie.

- Opcionalmente se puede instalar un modulo especial, con filtracién para
trabajos de pintura rapida.

- Puertas de acceso para mantenimineto y cambio de filtros.

- Ventiladores centrifugos de alto rendimiento y grandes prestaciones.

- Opcionalmente se puede instalar un sistema de calentamiento del aire.




- Amplia tus instalaciones con una zona de
preparacion , para aumentar la productividad
y mejorar las condiciones de trabajo.

- Box de pintura para realizar tus mezclas en un

CAa b U p res ambiente limpio.

PREPMASTER

Zonas de preparacion Cabypres. Multiples combinaciones.

= acabypres

Sistema sin obra civil con extraccion lateral.

- ,cabuples

Ssitema sin obra civil con foso metalico elevado con extraccion inferior y acceso por rampa.



PREPMASTER Cabypres. Una buena

preparacion, te permite un acabado #CQA bg preSCom

de calidad superior.

PREPMASTER Cabypres

Zonas de preparacion y pintura rapida para vehiculos.

WCQbUDres

#rcabypres

- Las PREPMASTER pueden incoporar paneles
laterales fijos de tipo sandwich, o cortinas moviles
en PVC, manuales o motorizadas, para no permitir
la entrada o salida de polvo.

- El plenum superior se sujeta mediante una
robusta estructura metalica.

#rcabypres - Preparadas para la realizacion de pequehos
trabajos de pintura rapida.

y /[ / 4

| B W cabypres
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Fabricado en Espaia. Tecnologia Europea

cabypres

Equipamiento
WCGbypfes' Consultanos por mas equipamiento para tu

taller.

— - Filtros y recambios.
' - Box de pinturas. Salas de mezclas.
- Lavadoras de pistolas.
i - Equipos de secado por infrarojos.

I - Recuperadores de disolvente.
I . - Compactadores de bidones metalicos.
- Equipos de aspiracion de polvo autonomos por
alto vacio.
- Equipos de aplicacién de pintura.

Box pinturas. Sala de mezclas

- Zona de preparacion de pinturas con
sistema de extraccion controlada,
para renovacion del aire interior.

- Plenum de entrada de aire con
filtracion

- lluminacion empotrada especial.

- Armario de control y mando con
instalacion electrica.

- Opcionalmente se puede instalar
sistema de climatizacion

Box de pintura. Sala de mezclas.
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Tecnoairpint, S.L.

Pol. Ind Masia del Juez.
C/ Llibrers,3

46909 Torrente - Valencia
Tel.: 96 158 88 40

Fax: 96 158 88 41
cabypres@cabypres.com

wWww.cabypres.com
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