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Instalaciones

y cabinas de
aspiracion para
polvo y gases.
MARMOL Y PIEDRA



Cabina de cartuchos
filtrantes con sistema
de autolimpieza

Sistema especialmente disefiado para la aspiracion y filtracion
de polvo seco.

Caracteristicas generales:

- Eliminan las particulas de polvo, reportando beneficios
para la salud y el medioambiente.

- Filtracion a través de cartuchos de fibra de polipropileno
antiestaticos (Certificaciéon BIA, emision inferior a 1 mg/m?).

- Elevada eficiencia de los cartuchos filtrantes que permite
la recirculacion de una parte del aire para impulsarlo de
nuevo al recinto de trabajo, consiguiendo asi un importante
ahorro energético en locales climatizados.

Foso de recogida con rejillas metalicas
para recogida de polvo residual

Depésito extraible para recogida de
polvo residual

- Aspiracion Frontal.
- Velocidad del aire en la zona de trabajo, segun normativa.
- Ventiladores centrifugos de alto rendimiento.

- Sistema de limpieza de filtros automatico y temporizado
por impulsos de aire comprimido para el desempolvado
de los cartuchos.

- Incorpora funcion de limpieza programada al parar la
instalacion.

Cartuchos filtrantes
- Rejillas difusoras para la aspiracion.
- lluminacién empotrable a techo del recinto.

- Depdsitos extraibles o posibilidad de foso de obra civil,
para recogida de polvo residual acumulado.

- Armario eléctrico provisto de pilotos de sefalizacion,
proteccién de motores, y demas elementos de seguridad
para la puesta en marcha y/o paro.
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Recirculacion constante y ahorro
energético

Esquema de funcionamiento

Caracteristicas técnicas

MODELO TAP-3/LC TAP-6/LC TAP-9/LC TAP-12/LC TAP-15/LC TAP-18/LC

N° VENTILADORES EXTRACCION* 1 2 3 4 5 6
POTENCIA VENTILADORES (kw)* 4 4 4 4 4 4
CAUDAL ASPIRACION m*n* 12000 24000 36000 48000 50000x5 72000x6
DIMENSIONES TOTALES (mm) 3000x5000x4860 5995x5000x4860 8910x5000x4860 11865x5000x4860 | 14820x5000x4860 | 17865x5000x4860
(ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA)

DIMENSIONES UTILES (mm) 2910x3800x2440 5865x3800x2440 8820x3800x2440 11775x3800x2440 | 14730x3800x2440 | 17685x3800x2440
(ANGHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA)



Al Tecnoairpint, S.L. se dedica a la fabricacién y montaje de instalaciones y cabinas de aspiracion
para polvo y gases desde 1982. Actualmente dispone de un departamento de ingenieria con personal
cualificado para solucionar sus problemas de emisiones y contaminantes a la atmosfera.

Cabina de agua

para aspiracion de polvo

La funcidn principal de estas cabinas son la aspiracion, retencion y filtraciéon de polvo de cualquier tipo procedente del pulido,
corte, desbarbado, soplado, etc. de diferentes materiales como marmol, piedra, metal, fibra de vidrio, poliuretanos, etc.

Caracteristicas generales:

- Elevada capacidad receptora de polvo.

- Mejores condiciones de trabajo y medioambientales.

- Velocidad del aire en la zona de trabajo, segun normativa.

- Aspiracion frontal.

- Cortinas de agua exteriores de acero inoxidable AISI 304.

- Recepcidn del agua mediante cuba metalica sobre suelo, foso
de obra civil o cuba prolongada con tramex en el espacio util de

trabajo.

- Recirculacién de agua a traves de bomba(s) centrifuga vertical

sumergida, con rodete especial para aguas con residuos.

- Aporte de agua mediante canales de facil limpieza y regulacién.
- Extractores centrifugos de alabes a reaccién (palas invertidas)

de gran caudal y presion.

- Posibilidad de adaptar depuradora de aguas residuales con red

de tuberias, para reutilizar el agua industrialmente.

- Armario eléctrico de tipo mural, con maniobras independientes,

y demas elementos de seguridad segun normativa.

- lluminacion mediante pantallas de proteccién estanca IP-65.

Cabina
standard (STD)

Caracteristicas adicionales:

- Aspiracion por la parte inferior de las cortinas.
- Cortinas exteriores de una sola hoja.

- Cortinas interiores de lavado.

- Deflectores de aire interiores.

- Canales independientes: canal superior que abastece a las
cortinas exteriores, e interior que abastece a cortinas
interiores.
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Detalle de bomba vertical
con by-pass para depuradora

Cabina standard con cuba
metalica sobre suelo

Caracteristicas técnicas

Aspiracion de polvo y gases

MODELO TAP-2/S TAP-3/S TAP-4/S TAP-5/S TAP-6/S

N° VENTILADORES EXTRACCION* 1 1 2 2 2
POTENCIA VENTILADORES (kw)* 1.5 2.2 1.5+1.5 2.2 2.2+2.2
CAUDAL ASPIRACION m*/n* 11050 13500 22100 27000 27000

N° BOMBAS 1 1 1 1 1
POTENCIA BOMBAS (kw) 1.1 1.5 1.5 3 3
CAUDAL RECIRCULACION @) 20000 26000 26000 48000 48000
DIMENSIONES TOTALES (mm) 2500x2000x3500 3500x2500x3580 4500x2500x3500 5500x2500x3580 6500x2500x3580
(ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA)

DIMENSIONES UTILES (mm) 1900x700x2440 2900x1200x2440 3900x1200x2440 4900x1200x2440 5900x1200x2440
(ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA)




Cabina

doble cortina (DCC)

Caracteristicas adicionales:
- Indicadas para piezas de gran tamafio y/o altura.
- Doble Aspiracion (superior e inferior).
- Cortinas exteriores de doble hoja.

- Cortinas interiores de lavado.
- Deflectores de aire interiores.

- Canales independientes: canal superior que abastece a las
cortinas superiores, e inferior que abastece a las cortinas

inferiores.

Aspiracion superior

Caracteristicas técnicas

Aspiracion inferior

Cabina de agua dcc con cuba

Cabina de agua de doble cortina con foso obra civil

MODELO TAP-2/DCC TAP-3/DCC TAP-4/DCC TAP-5/DCC TAP-6/DCC
N° VENTILADORES EXTRACCION* 1 1 2 2 2
POTENCIA VENTILADORES (kw)* 1.5 2.2 1.5+1.5 2.2 2.2+2.2
CAUDAL ASPIRACION m®m* 11050 13500 22100 27000 27000

N° BOMBAS 1 1 1 1 1
POTENCIA BOMBAS (kw) 1.1 1.5 1.5 3 3
CAUDAL RECIRCULACION () 20000 26000 26000 48000 48000
DIMENSIONES TOTALES (mm) 2500x2000x3500 3500x2500x3580 4500x2500x3500 5500x2500x3580 6500x2500x3580
(ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA)

DIMENSIONES UTILES (mm) 1900x700x2440 2900x1200x2440 3900x1200x2440 4900x1200x2440 5900x1200x2440

(ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA)

* Datos referidos a ventiladores helicoidales (opcionalmente pueden instalarse ventiladores centrifugos)

Leyenda: STD: standard. DCC: Doble cortina.

NOTA: Dimensiones adaptables a las necesidades de cada caso. Construccion totalmente en acero inoxidable bajo pedido.

La empresa se reserva el derecho a modificar estas caracteristicas con el fin de mejorar nuestros productos fabricados.




Recintos y cabinas
aspiracion de gases nocivos

Recintos, cabinas y sistemas para la evacuacién de gases
contaminantes, procedentes de la aplicacién de resinas,
barnices, lacas, pinturas, etc. en materiales como marmol,
piedra, metal, plastico, madera, etc.

Caracteristicas generales:
- Filtracion previa del aire de entrada. (recintos de aspiracion
de gases.)

- Extracciéon mediante ventiladores centrifugos de alabes a
reaccion.

Cantonera extraccion gases

- Mejora las condiciones de trabajo y medioambientales.

- Velocidad del aire en zona de trabajo segun normativa. 0,5
m/s.

- Reduccion de la emisién de compuestos organicos volatiles
(COV's) mediante la filtracion final de carbén activo.

- Pantallas de iluminacién especiales integradas en el techo.

- Renovaciones aire/hora de la zona de trabajo optimas para
mantener un recinto exento de polucién y gases.

- Armario eléctrico de tipo mural, con maniobras
independientes, y demas elementos de seguridad segun
normativa.

Cabina de aspiracén de gases con filtros de carbén activado

Filtros entrada aire

Recinto de extraccion de gases

Diagrama fluidos recinto extraccién gases

Médulo aspiracion gases



Fabrica y oficinas

Tecnoairpint, S.L.

Pol. Ind. Masia del Juez
c/ Llibrers, 3

46909 Torrente - Valencia
Tel.: 96 158 88 40

Fax: 96 158 88 41
cabypres@cabypres.com

www.cabypres.com




